PERU AGROFORESTRY: Agroforestería y Reforestación


Producción del Camarón Gigante de Malasia
(Macrobrachium rosembergii).

2. Localización del Sitio de Cultivo.

Para el normal funcionamiento y éxito de una producción, en un establecimiento dedicado al cultivo de esta especie, deberá ubicarse el mismo en una zona que cumpla con los requisitos básicos que se analizan a continuación.

2.1. Fuente de Abastecimiento de Agua.

El suministro de agua deberá asegurarse para el llenado de los estanques de cultivo, desde la fase de inicio (post-larvas), hasta el logro de un tamaño comercial; compensando las pérdidas ocurridas por filtración y/ o evaporación, así como también su uso imprevisto en caso de emergencia.

Por su calidad físico-química, microbiológica y ausencia de depredadores, el agua de pozo resulta la más idónea para el cultivo de este camarón de agua dulce; contemplándose que la misma deberá ser oxigenada a su salida.

En caso de uso de agua superficial, proveniente de ríos, arroyos, lagunas o embalses; la misma deberá estar libre de contaminantes, herbicidas, insecticidas, metales pesados y depredadores. Para ello será necesario contar con apropiado caudal y efectuar los análisis correspondientes; así como evitar la entrada de depredadores por medio de mallas de abertura determinada colocadas a las entradas.

Características del agua de abastecimiento:

	Máxima
	:
	34°C

	Mínima
	:
	18°C

	Optima
	:
	entre 29 a 31°C


Temperatura:

	Mínimo
	:
	3 ppm (mg/ l)

	Optimo
	:
	75% de saturación


Oxigeno Disuelto:
	pH
	:
	rango aceptable 7.0 - 8.5

	Alcalinidad total
	:
	150 ppm (expresado como carbonato de calcio)

	Dureza total
	:
	< 40 mg/ l


Otras Características:

	1 ha
	:
	100 m3/ h

	3 ha
	:
	200 m3/ h

	5 ha
	:
	350 m3/ h


Caudal:

Debe tenerse en cuenta el régimen de precipitaciones de la zona, ya que éstas ayudan a restituir el agua perdida por evaporación y/ o filtración. También es importante conocer que los estanques tienden a sellarse con su uso (especialmente por el empleo de fertilizantes y los mismos desechos provenientes de la alimentación de los animales); disminuyendo las pérdidas por filtración, si ellas existieran.

2.2. Terrenos Aptos.

Los suelos de limo o arcilla, o una mezcla de ambos, con una pequeña proporción de arcilla en su contenido, son preferibles para la construcción de estanques excavados en el terreno. El sitio seleccionado debe mostrar una ligera pendiente natural, de tal manera que los estanques puedan vaciarse directamente por gravedad.

No es recomendable construir estanques en zonas inundables, zonas de suelos ácidos, zonas de suelos arenosos y/ o rocosos o en zonas donde se efectúen aplicaciones de agroquímicos en los aledaños.


Tipo de Terreno:
· Porcentaje de arcilla: < 60%

· Pendiente: < 2:100 (óptimo 1:100)

Los suelos con más de un 60% de arcilla, se resquebrajan al secarse los estanques. Es importante obtener muestras de suelo hasta por debajo de un metro de profundidad en el sitio de construcción de aquellos; con el objeto de analizar, clasificar y conocer su composición, así como sus características químicas.

2.3. Accesos.

Es imprescindible contar con buenos caminos de acceso en cualquier época del año, que permita el paso de vehículos pesados para transporte del producto final durante el período de cosecha, así como la entrada semanal o mensual de los alimentos. También debe considerarse la cercanía a rutas pavimentadas y aeropuertos para el caso de recibo de material vivo y/ o envíos de producción en fresco, posteriormente.

2.4. Servicios.

Energía Eléctrica: Si bien no es imprescindible contar con ella, se considera la forma de energía menos costosa para proceder al bombeo de agua. Para el caso de no poseer tendido eléctrico hasta el establecimiento, se deberá estudiar el costo del tendido de línea versus la utilización de motores diesel.

Teléfono: No se considera imprescindible, pero debe ser suplantado por un equipo de radio.

Distancia a centros poblados: Se requiere, preferentemente, una distancia corta a los mismos, con el objeto de contar con acceso a una cadena de frío, o a la posibilidad de contratación de mano de obra temporal, de asistencia de personal técnico; además de rápido acceso a la compra de repuestos e insumos necesarios.
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